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Fonctionnement d’un réacteur nucléaire

3



La source froide de la centrale nucléaire 
de Saint-Laurent 
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Pourquoi avoir besoin d’eau 
réacteurs à l’arrêt ?

• Le combustible nucléaire continue de 
dégager de la chaleur même une fois 
l’installation arrêtée. 

• Cette « puissance résiduelle » doit 
impérativement être évacuée. 

• L’exploitant doit apporter la démonstration 
qu’il est en capacité de refroidir le 
combustible à tout instant (Démonstration 
de sûreté) :
✓En fonctionnement normal
✓En cas d’incident ou d’accident
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Un impératif de sûreté nucléaire
(Rapport de Sûreté ASN) et de production : 
Faire face aux étiages les plus sévères 
(‘Plus Basses Eaux de Sécurité’).

▪ Le refroidissement doit être garanti pour des niveaux d’eau 
susceptibles de se produire 1 fois tous les 10 000 ans

▪ Le scénario dimensionnant est l’étiage millénal minoré 
(Q1000 - 15%) et ‘désinfluencé’ des soutiens d’étiage (sans 
Villerest et Naussac).

Pour Saint-Laurent, ce débit d’étiage millénal minoré est de 
près de 11 m3/s.
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La prise d’eau du site de Saint-Laurent 
répond à ces exigences grâce à son seuil
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Prise d’eau



Le seuil de Saint-Laurent
       la passe à poisson existante
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La nécessaire conciliation de deux enjeux

    - garantir la production d’électricité 
      à long terme (Grand carénage en cours)

 - améliorer la continuité piscicole
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Point notable : le seuil de Saint-Laurent est conforme aux exigences 
réglementaires.



L’amélioration de la continuité piscicole
1/2
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• Réalisation par EDF d’une première analyse technique en 2023-2024 (le champ des 
possibles) 

• Tenue d’une première réunion de présentation de ces travaux, ouvertes aux parties 
prenantes locales (le 27 septembre 2024, à la DDT de Blois) :  
• DREAL, ASN, OFB, AELB, Pêcheurs professionnel, LOGRAMI, Fédération de pêche (FNE Centre-

Val de Loire excusée).

• EDF : direction régionale Centre-Val de Loire, centre d’ingénierie nucléaire de Tours (CNEPE), 
ingénierie nationale du Parc en exploitation, EDF R&D.



L’amélioration de la continuité piscicole
2/2
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Ce qu’il faut retenir à date de cette première réunion :  

• EDF ne retient aucune solution d’arasement total ou partiel du seuil en Loire

• L’engagement de réflexions puis d’études par EDF, visant à équiper le seuil d’une 
nouvelle passe à poissons, ou à améliorer la fonctionnalité de la passe existante. Le 
principe d’échanges « au fil de l’eau »  entre les équipes d’EDF en charge du dossier 
et les parties prenantes a été retenu en séance (2025).

• A relever un point essentiel pour la suite : un état d’esprit 
général très constructif ! 



Merci



Etude GLANISPOMI (Seuil Saint-Laurent)

• 39 lamproies ont été marquées.

• 32 lamproies ont été détectées (7 individus non 
entendus – 18 %).

• 22 lamproies présentent un capteur prédation 
activé (68,75 %).

• Sur les 22 lamproies prédatées, 19 ont été 
prédatées entre le point de relâche et le réseau 
de récepteur fixe (tronçon libre).

• Aucune lamproie détectée en amont du seuil
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Conception de la source froide

Une source froide conçue pour la durée de vie de l’installation, 
tenant compte d’un ensemble de contraintes :

▪ Techniques / Sûreté
✓ Localisation de la source froide, débits disponibles, niveaux d’eau, températures de l’eau et de l’air.

▪ Environnementales

✓ T maximale de rejet, Delta T, protection des espèces protégées, impacts visuels, et 
sonore…

▪ Economiques

✓ Recherche optimum technico-économique (rendement, coûts d’investissement et de 
maintenance)
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